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Plynofikacia KD Mnisek nad Hnilcom JT 27143/19

1. VSeobecna cast’

RieSenie protipoziarnej bezpeCnosti stavby je spracované podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 55/2001 Z. z. 0
uzemnoplanovacich podkladoch a uzemnopladnovacej dokumentécii, vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z. podrobnosti
0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu, zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a
doplnkov, §98 wvyhlasky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb, vyhl. ¢. 96/2004 Z. z., wvyhl. ¢. 124/2000 Z. z. vyhlasky ¢.
699/2004 Z. z. 0 zabezpeleni stavieb vodou na hasenie poziarov, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskor$ich zmien a doplnkov, ako aj v sti¢asnosti platnych STN a vyhlasok.

V zmysle § 98 vyhl. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ,,V stavbach, v ktorych sa protipoziarna
bezpecnost’ navrhla a realizovala do 30. Septembra 2000, zmeny stavieb z hl'adiska protipoZiarnej bezpe¢nosti
mozu navrhnut' podl'a technickej normy — STN 73 0834 sa riesi predmetna stavba ako zmena stavby II (zmena
vyuzitia Casti jestvujucej stavby) s prihliadnutim na Specifické poziadavky STN 73 0802 a ostatnych prislusnych
vyhlasok a STN.

Budova bola postavena v sedemdesiatych rokoch minulého storocia.

2. Predmet rieSenia
Predmetom rie$enia je vytvorenie samostatného poZziarneho tseku plynovej kotolne (v mieste povodného skladu)
a plynofikacia kotolne.

Objekt, v ktorom sa rieSeny priestor kotolne nachadza, ma v zmysle ¢l. 3.1.4 STN 73 0802 2 nadzemné podlaZia.
RieSeny priestor kotolne sa nachadza na 2. NP a bude poZiarne oddelené od susednych nerieSenych priestorov
stavby konstrukciami s poziarnou odolnost'ou.

V zmysle STN 73 0802 ma stavba zmieSany konstrukény systém.

Predmetom zmeny stavby skupiny II, podl'a 2.2.4 STN 73 0834 sa postupuje podla tychto zasad:

a) vnutorny priestor stavby dotknuty zmenou stavby sa posudi z hl'adiska nutnosti (nevyhnutnosti) delenia
na poziarne useky,

b) postdi sa stupefi horlavosti pouzitych latok a poziarna odolnost’ stavebnych kons$trukcii poZiarnych
usekov a), a to:
ba) poziarnych deliacich konstrukcii poZiarnych tsekov,
bb)  nosnych konstrukcii, zabezpe€ujucich stabilitu poZiarnych tsekov,
bc)  konstrukcii chranenych tnikovych ciest vratane kons$trukeii zaist'ujticich ich stabilitu,
bd)  konstrukcii novovybudovanych alebo menenych z inych dévodov,
be)  konstrukcii nenosnych ¢&asti obvodovych stien poziarnych tsekov, u ktorych sa posudzuju

odstupové vzdialenosti podl'a 3.6.1,

€) posudia sa unikové cesty zmenenych Casti stavby (vratane ich priechodu nemenenou ¢ast'ou),

d) postdia sa odstupové vzdialenosti v pripadoch podl'a 3.6.1,

e) posudia sa zariadenia pre protipoziarny zasah hasi¢skych jednotiek a poziarnotechnické zariadenia
Vv pripadoch, ked’ sa zmenou stavby zvicsuje uzitkova plocha nadstavbou, pristavbou alebo vstavbou
alebo ked” dochadza k zmene ucelu stavby alebo prevadzky. Poziarny vodovod je mozno rieSit
individudlne. Navrh rieSeni sa prerokuje s OR HaZZ alebo tam kde sa projektova dokumenticia
schval'uje,

f) nemenené Casti stavby sa posudia podla (2.2.2f): pokial’ inak nemenenymi ¢astami stavby prechadza
nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa podl'a STN 73 0872 a za poziarne deliace konstrukcie sa
povazuje kazda celistva konStrukcia stropu; pre navrh chraneného vzduchotechnického potrubia
a poziarnych klapiek sa predpoklada III. stupen poziarnej bezpecnosti; vo vzduchotechnickom potrubi
na vetranie obytnych buniek podl'a STN 73 0833 sa v chranenom potrubi nepozaduju poziarne klapky
vo vytsteni do 0,04 m? alebo pokial’ vzduchotechnické potrubie je v silade s STN 74 7110.

g) Posudi sa pouzitie kablov podl'a STN 92 0203.

Vsetky tieto zasady su rieSené v nasledujucom texte.

3. Clenenie stavby na poZiarne tseky
N2.01 -1l Kotoliia STN 73 0802

Poziarny usek tvoreny kotoliiou susedi s nerieSenymi pdvodnymi priestormi, ktoré sa uvazuji vzhladom na
poZiarnu vySku hp~= +4,90 m (zmieSany konStrukény systém), a moZnosti zniZovania stupfia poZiarnej
bezpecnosti stavby - Vv stulade s STN 73 0834 najviac v I11. stupni poZiarnej bezpe¢nosti.
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4. Posudenie poZiarnej odolnosti, triedy reakcie na ohei, triedy vonkajSieho poZiaru a
poziarne technickych poziadaviek na stavebné vyrobky a konStrukcie

Povodné nemenené konstrukcie su hodnotené podla STN 73 0821/Z3 a stupna horlavosti, indexu S$irenia
plamena a odpadavania a odkvapkavania horl’avin.

Trieda reakcie na ohen, trieda vonkajsieho poziaru a poziarna odolnost novych konstrukcii je ur¢ena podla STN
EN, Eurokodov a podl’a protokolov o rozsirenej klasifikacii vyrobcov.

Skuto¢na poziarna odolnost’ bude vyhodnotena skutkovo na stavbe po obnazeni konstrukcii autorizovanym
inzinierom - statikom z hl'adiska PBS v sti¢innosti so SPO.

Hodnota poziarnej odolnosti konstrukcie je urcena pre kazdy poziarny tisek podla stupnia poziarnej bezpecnosti
(pozri vypocty). Pozadované poziarne odolnosti - pozri vypocet a vykresovi dokumentaciu.

Povodné nosné konstrukcie budovy a obvodové a poziarne deliace nosné steny st murované steny a Stropy
z tehlového a zmieS$aného muriva, z nehorlavych tvaroviek a tehal, hrubky cca 200-500 mm, obojstranne
omietnuté vapenno-cementovou omietkou hribky najmenej 10 mm (malta skupiny III), s pozadovanou
poziarnou odolnostou najmenej 30A podl'a STN 73 0821.

Existujtci strop je dreveny tramovy, tramy sa pozaduju najmenej 120x160 mm, s poziarnou odolnostou
najmenej 15 minat, podla STN 73 0821 Tab.6 1 a). Zospodu je na strope umiestnené podbitie, pozaduje sa
hribky najmenej 13 mm -+ omietka z malty skupiny III na rdkose hrubky najmenej 20 mm s poZiarnou
odolnost'ou najmenej 20 min, podl'a STN 73 0821, Tab.7 1bb).

Pripadny interiérovy podhl'ad —napr. sadrokarton sa uvazuje nehorlavy A2-s1,d0.

Povrchy stien, stropu, podlahy v poZiarnom tseku sa poZaduji nehorlavé — A2-s1,d0.
Okno na fasade je bez poziadavky na poziarnu odolnost’ (nezvacsuje sa otvor).

Poziarne dvere sa navrhuju typu EW 30 D3-C (kde C — odporaca sa C3 = sila zatvaraca; D1 = narodna
$pecifikacia = konstrukény prvok horlavy).

Prestupy cez zvislé a horizontalne poziarne deliace konStrukcie sa navrhuje utesnit’ na poziarnu odolnost’
konstrukcii, ktorymi prestupuju. Prestupy cez konstrukciu strechy sa musia navrhnut' tak aby neboli zdrojom
poziaru aboli utesnené. Vsetky prestupy v poziarne deliacich konstrukcidch (vratane $acht a kanalov) sa
navrhuje utesnit’ na EI 15-45 U/U, C/C, C/U, U/C) podla STN EN 13501+A1, napr. podl'a technologického
predpisu fy ,,SvT", ,HILTI" resp. ,INTUMEX". VSetky prestupy musia byt oznaCené podla legislativy.
Poziarne prestupy budu rieSené v ramci dodavatel'skych dokumentacii.

Kominovy systém a dymovod pre kotly na plyn — dymovody (spotrebi¢ typu B) budi umiestnené a vedené
povodnym nevyuzivanym murovanym kominom az nad strechu (v kominovom prieduchu sa nedovol'uje ziadne
iné vedenie rozvodov).

Kominovy systém sa pozaduje podla tepelnych kondenza¢nych plynovych spotrebiCov, ucelu pouzitia a
prislusnej teplotnej a tlakovej triedy, odstupu od horlavych materialov pre prislusny palivovy spotrebi¢ v sulade
s vyhlaskou ¢. 401/2007 Z. z., siborom EN 15287+A1 a EN 1443 a pokynmi vyrobcov.

Kominovy systém sa pozaduje s poziarnou odolnostou najmenej 30A minut, pévodné kominy budi preverené
reviznym technikom z hl'adiska celistvosti a funk¢nosti podla STN 73 4201 a STN 73 4310, vsetky otvory po
trase komina az nad strechu sa pozaduje zamurovat’ na 30A.

Dymovod a kominovy systém bude prislusnej tlakovej a teplotnej triedy pre odstupy od horlavych prvkov podla
vyhlagky &. 401/2007 Z. z., EN 15287+A1 a pokynmi vyrobcov s rieenim poZiarneho priestupu cez hranice PU
a cez horl'avé konstrukcie. Cistiace, revizne a kontrolné otvory budu v siilade s vyhlagkou &. 401/2007 Z. z., EN
a pokynom vyrobcu, pristupné pre pozadovany servis, revizie a kontroly. Prestup strechou je potrebné overit
priamo na stavbe (revizny technik kominov).

Spalinova cesta musi byt navrhnuta a vyhotovena tak, aby dymovod a kominovy systém spol'ahlivo odvadzali
spaliny do exteriéru a aby sa vnutorny prierez spalinovej cesty nezuzoval.

Komin a dymovod musia byt vyhotovené z vyrobkov, ktoré maju vlastnosti podl'a EN, ETA a pokynov vyrobcu.
V konstrukeii komina a dymovodu musia byt pouzité materialy prichadzajice do priameho styku s odvadzanymi
spalinami, ktoré odolavaju tepelnym a korozivnym ucinkom spalin. Spotrebi¢ s teplotou spalin pohybujucou sa
na hranici rosného bodu vodnej pary musi byt pripojeny na spalinovi cestu odolni proti zvySenému
korozivnemu pdsobeniu kondenzatu spalin a proti prieniku kondenzatu spalin z vonkajSieho plasta komina a
dymovodu. Vzdialenost’ telesa komina od stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohen B, C, D, E alebo F urci
vyrobca. Spalinova cesta z plastu sa vyhotovuje podla technickej normy alebo vlastnosti spalinovej cesty su
overené podl’a inej technickej Specifikacie. Poziadavka na trvalé vetranie — pozri projekt plynoinstalacie.

Otvory na Cistenie reviziu kominového systému st siicastou dodavky kominového systému a budu uzatvorené
dvierkami a prirubami z materialov podla technickej normy.

Podlaha, steny v celom priestore kotolne s nehorlavé Al. V technickej miestnosti s kotlami nebudii umiestnené
ziadne materialy nesuvisiace s prevadzkou technickej miestnosti. Konstrukcie vyhotovené z materialov triedy
reakcie na oheti B, C, D, E alebo F , nesmu sa pouzit’ vyrobky podl'a pokynov vyrobcu do vzdialenosti 300 mm
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od otvorov na kontrolu, Cistenie a na meranie musia byt povrchovo upravené stavebnymi materialmi triedy
reakcie na ohent Al alebo A2.

Ak dymovod prechadza stavebnou konstrukciou, ktora obsahuje materialy triedy reakcie na ohen B, C, D, E
alebo F alebo ktora je na povrchu upravena materialmi triedy reakcie na oheii B, C, D, E alebo F, priestup musi
byt vyhotoveny podl'a navodu vyrobcu podl'a priloh ¢. 9 a 10 tak, aby najvyssia povrchova teplota prilahlych
materialov triedy reakcie na oheni B, C, D, E alebo F neprekrocila 85 °C.

Minimalna vzdialenost’” kominového systému a dymovodu pri prechode horlavymi konstrukciami je v stilade
S prilohu vyhl.¢. 401/2007 Z. z. najmenej 50 mm, a tento priestor je potrebné vyplnit mineralnou vinou A2-
s1,do.

Priestor je vetrany oknom. Privod spal’ovacieho vzduchu je cez mrezu na fasade.

V priestore kotolne sa neuvazuje s horlavymi kvapalinami.

Navrhnuté konstrukcie musia vyhovovat z hladiska poziarnej odolnosti, reakcie na ohen a triedy vonkajsicho
ohna strechy budu deklarované zhotovitel'om pri kolaudacii. VSetky vyrobky musia byt oznacené predpisanym
spdsobom. Vonkajsie inzinierske siete su vo vykopoch zasypané zeminou, nie su rieSené ako Sachty, kanaly
a kolektory.

Pozadovana poziarna odolnost’ podl'a SPB:
Stupefl poZiarnej bezpe&nosti PU: II
Poziarna odolnost vybranych stavebnych konstrukcii

Pol. Stavebn& konStrukcia POSK
lc) PoZiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaZi 15+
2c) Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi 15C2
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaZzi 15+
4 Nosné konStrukcie striech 15
5c) Nos.kondtr.vnatri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod 15

10ab) Ohran.kon$tr.Sachiet (instal., vytahovych a pod.) 30B

10b) PoZiarne uzavery otvorov ohran. konStrukcii Sachiet 15B
Povrchovéa uprava podhladov c2
Povrchova uUprava stien vo vnutri objektu Cc3
Prestupy rozvodov a instalédcii v posl. nadz. podlazi 15C1l
Poziarne klapky a chrénené potrubia VzT 30A

Stupeii poziarnej bezpeénosti PU: III (okolité nerieSené priestory)
Poziarna odolnost vybranych stavebnych konstrukcii

Pol. Stavebnd konstrukcia POSK
1b) Poziarne steny a stropy v nadzemnych podlaZiach 45+
lc) Poziarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi 30+
2b) Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaZiach 30C2
2c) Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi 15C2

3aa) Obv.steny zaist.stab.obj. v podz. a nadz. podlaziach 45+
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi 30+

3b) Obvodové steny nezaistujlce stabilitu objektu 30+
4 Nosné konStrukcie striech 30
5b) Nos.konstr.vnutri PU zaist.stab.obj. v nadz. podlaZ. 45
5c) Nos.kondtr.vnatri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod 30
7 Nos.kongtr.vnitri PU nezaistujuce stabilitu objektu 30
8 Nenosné konstrukcie vnutri poziarneho useku -=
9 Konitrukcie schodisk v PU (okrem chrénenych UC) 15C2
10ab) Ohran.konstr.Sachiet (instal., vytahovych a pod.) 30A
10b) Poziarne uzavery otvorov ohran. konStrukcii Sachiet 15A
11 Plast strechy 15
Povrchova uprava podhladov c2
Povrchova uprava stien vo vnutri objektu c3
Prestupy rozvodov a instaldcii v nadz. podlaziach 45C1
Prestupy rozvodov a inStalacii v posl. nadz. podlazi 30C1
Poziarne klapky a chréanené potrubia VZT 30A
Poznamka:

Pre stavebné vyrobky vyrobca vyda prehldsenie o parametroch podla uvedenych predpisov a osvedcenie konStrukcii podla Prilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z.
V zneni neskorsich predpisov.

Vlastnosti novych stavebnych vyrobkov, ktoré sii urcujiice vzhladom na vhodnost ich pouZitia v stavbe budii urcené podla technickych Specifikacii a vSeobecnych
zdviznych pravaych predpisov v zmysle nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 U. v. EU a zdkona ¢. 133/2013 Z. z.

Specidlne pozadované stavebné vyrobky a vyhradené technické zariadenia zabezpecia fy s pozadovanym opravnenim a vydajii potvrdenie o realizdcii podla
pokynu vyrobcu a poziadaviek poZiarne bezpecnostného rieSenia.

Vsetky poziarne technické zariadenia, hasiace zariadenia, poZiarne uzavery budi dodané s dokumentdaciou podla platnych predpisov protipoziarnej bezpecnosti
stavieb.

Realizovat prace podla tohto projektu je mozné az po odsiuhlaseni projektu prislusnym OR HaZZ. Pre povodnu prevadzku a zariadenia vo vyrobe platia vietky
povodné projekty, vratane revizii a potrebnych opatreni. Pre stavbu sa pozaduje spracovat realizacny projekt.

Kazda zmena v celkovej koncepcii poziarnej ochrany, zmena skladby nosnej a poziarne deliacej konStrukcie bude posiidena z hladiska poziarnej ochrany.
Pripadnii zmenu skladby konstrukcii resp. prvkov alebo vrstiev, je vidy potrebné prehodnotit’ z hladiska poziarnej odolnosti, triedy reakcie na ohen a triedy
vonkajsieho poZiaru.

5. Unikové cesty
Priestor je ucelenou miestnost'ou so zaciatkom unikovej cesty vo vychode z kotolne. V kotolni nie je vytvorené
pracovné miesto. Evakuacia sa nemeni a heprehodnocuje.

6. Odstupové vzdialenosti

Odstupova vzdialenost' pre rieSeny priestor kotolne bola urcena a vypocitand podla STN 73 0802, so
zapocCitanim poziarne otvorenej plochy okna anovej vetracej mreze na fasade. Odstupova vzdialenost' od
rieSeného priestoru kotolne je 0 metrov.
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7. Zariadenia na protipoZiarny zasah

7.1 Potreba vody na hasenie poZiarov
Nakol’ko plocha poziarneho tseku je mensia ako 30 m?, potreba vody na hasenie poZiarov sa neuréuje.

7.2 Pristupova komunikacia, nastupna plocha
Nemeni sa — povodné.

7.3 Hasiace pristroje

V sulade s vykresovou dokumenticiou sa v poziarnom useku stavby umiestni hasiaci pristroj praskovy
s hmotnost'ou 6 kg. Hasiaci pristroj je ureny pre prvotny protipoziarny zasah.

Vseobecne info: Rozmiestnenie PHP je podla STN 92 0202-1. Prenosné hasiace pristroje budii umiestnené na stene, resp. na podlahe,
zabezpecené proti prevrhnutiu, na dobre viditelnom mieste a S trvalym volnym pristupom. Pristroje musia byt umiestnené podla poziadaviek
STN 920202-1 a prevadzkovatelné podla vyhi. MV SR ¢. 719/2002. Kazdé stanoviste hasiaceho pristroja sa musi oznacit piktogramom
v sulade s STN 1SO 7001 a Nariadenim viady SR ¢.378/2006 Z.z. podla prilohy ¢.4 a prilohy ¢.2 bod 3.5. Uzivatel musi hasiace pristroje
zabezpecit tak, aby v case odovzdania stavby do prevadzky boli uz osadené podla poziadaviek STN 920202-1.

8. Vykurovanie a vetranie

V rieSenom poziarnom tseku kotolne budu instalované dva kondenza¢né kotly s vykonom 2 x 33 kW.

Odvod spalin z plynovych kotlov bude zabezpeéeny dymovodom cez pévodné murované kominové prieduchy
do ktorych sa umiestni syst¢tmovy dymovod/kominovy systém (ako je uvedené vyssie).

Kominové teleso bude vyustovat' nad strechu stavby. Komin musi byt vyhotoveny podla technologického
predpisu vyrobeu a v stlade s vyhl.¢. 401/2007 Z .z. (ako je podrobne uvedené v Casti stavebné konstrukcie).
Zariadenia, teplovodné a vykurovacie telesa sa navrhuje umiestnit’ v bezpecnostnych vzdialenostiach, v sulade s
navodmi vyrobcov a v sulade s vyhlaskou ¢. 401/2007 Z. z. a STN EN.

Vsetky prislusné potrubia budi oznacené v stlade s STN 13 0072. Meranie a regulcia havarijnych stavov bude
v stlade s STN 18 0003 a STN EN. V budove je tiez rozvody teplej uzitkovej a pitnej vody. VSetky prestupy
rozvodov kurenia a vody su utesnené tak ako je uvedené v Casti prestupov.

Priestor je vetrany oknom. Privod spal’ovacieho vzduchu je cez trvale otvorenu mrezu na fasade. Odvod vzduchu
je zabezpeceny VZT potrubim ktoré prechadza rovno na fasadu (neprechadza inym poziarnym Gsekom.

9. PlynoinStalacie

V plynovej kotolni bude vybavenie podla STN1775. V kotolni nie je podla protokolu o prostredi vybusné
prostredie. Zdrojom tepla ateplej vody budt kotle v plynovej kotolni — plynova kotoliia tvori samostatny
poziarny usek - celkovy vykon kotlov sa uvazuje do 2 X33 kKW.

Kazdy plynovy spotrebi¢ sa musi dat’ uzavriet’ pomocou vlastného ovladajuceho uzaveru. Pred spotrebi¢émi budi
osadené ru¢né uzavery plynu. Povrchy stien, podlahy a stropu sa navrhuju nehorlavé.

Pripojenie spotrebic¢a na rozvod plynu je stabilnym potrubim, odolnym voéi teplu vyvijaného spotrebi¢om,
v sulade s §8, vyhl. ¢. 401/2007 Z .z., STN a STN EN. V priestore kotolne nebudi umiestnené ziadne horl'avé
materidly nesuvisiace s prevadzkou.

Plynoinstalacia je zavedena NTL zemnym rozvodom po fasade mimo okien priamo do priestoru kotolne, po
vstupe do budovy s uzaverom.

Plyn sa pozaduje v sulade TP 70401, STN EN 1775. Meranie a regulacia plynu podl'a STN EN. Vsetky prislusné
potrubia budil oznacené v stlade s STN 13 0072. Prestupy rozvodov st utesnené, tak ako je uvedené v casti
prestupov. Pred kazdym spotrebi¢om je osadené uzatvaracie zariadenie (ventil). Plynoinstalacia podlicha
pravidelnej revizii. Odporuca sa Stop tlacidlo pre kotolu.

Novy rozvod plynu sa navrhuje podla STN EN 1775, STN a TPP 609 01. Regula¢na stanica plynu mimo
budovy — v plotovej zostave.

Miestne uzavery su pri spotrebiCoch a su oznafené. VSetky uzavery budi vybavené kIicom alebo pakou.
Prestupy rozvodov cez poziarne deliace konstrukcie s utesnené, tak ako je uvedené v Casti prestupov. Tabulky
S oznacenim zariadeni sa umiestnia na pristupovych miestach z kazdej strany a to na viditel'nom mieste.

10. Elektroinstalacia
Pévodna elektroinstaldcia podlieha pravidelnej revizii.

Nova elektroinStaldcia:

Nova elektricka inStalacia sa navrhuje v zmysle pravnych predpisov a noriem.

Elektrické zariadenie svojou konStrukciou (krytie, mechanicka konstrukcia, typ zaveru pre prostredie s zénami)
musi zodpovedat’ prostrediu, v ktorom bude umiestnené. Instalacie a elektrické zariadenia st rieSené podl'a STN
33 2000, STN 33 2320, STN EN 60695 v zodpovedajicom vyhotoveni s predpisanym krytim, povrchovou
teplotou.

Kladenie silovych kablov sa navrhuje v stilade s STN 34 1050, STN 33 2000, STN 92 0203 a STN EN. Rozvody
elektrickej energie s v trubkach a chranickach v nehorlavych stenach, pripadné ich umiestnenie na horl’avych
povrchoch a v nich bude v sulade s STN EN 60670, STN 33 2312:2012, STN 33 2000 a STN EN. Elektrické
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inStalacie v poziarne deliacich konstrukcidch budi navrhnuté tak, aby neznizovali poziarnu odolnost’ steny a
utesnené ako je uvedené v bode prestupy.

Zdroje tepelnej energie (elektrickych, tepelnych, salavych) budi umiestnené v bezpecnych odstupoch od
horlavych povrchov podla poziadaviek vyrobcov, v stlade s vyhl. €. 401/2007 Z. z.

Nudzové osvetlenie nie je poZadované (odportca sa v§ak umiestnit’ ntidzové svietidlo k vychodu z kotolne).

Na vsetkych strojoch musia byt bezpe¢nostné a informativne napisy v slovenskom jazyku.

V budove musia byt oznacené vSetky havarijné vypinace v sulade s STN EN 61310. Vsetky elektrické
zariadenia s oznacené prislusnymi tabul’kami podl'a STN EN 61310 aj s ozna¢enim, pre ktoré zariadenia sluzia.
Bleskozvodna siet’ je p6vodna a nemeni sa, podlicha periodickej revizii.

Na uzemnenie sa pripoja kovové casti technologickych zariadeni, rozvadzace a kovové konstrukcie. V
priestoroch je navrhnutd ochrana pred ucinkami statickej elektriny v stlade s STN 33 2000, STN EN, STN 33
2030 a STN 33 2031.

Kablové rozvody a elektrické systémy podl'a STN 92 0203 sa pre rieSeny poziarny usek nevyzaduju.

Prestupy rozvodov st utesnené, tak ako je uvedené v Casti prestupov.

Vsetky elektrické zariadenia st oznacené prislusnymi tabul’kami podl'a STN EN 61310-1.

Priestory su opatrené bezpecnostnymi a poziarnymi tabul’kami podl'a NV €. 387/2006 Z. z., STN ISO 3864, STN
01 8013, STN 33 0300, STN 33 2320 a STN 33 2340.

11. Posudenie technologie
V priestoroch kotolne nebudt Ziadne sklady poziarne nebezpeénych chemickych latok a odpadov, tlakovych
nadob, horl’avych kvapalin, skvapalnenych plynov, jedov a zZieravin.

12. Pozadovana dokumentacia PO:

Pre budovu bude spracovana a aktualizovanid dokumentacia poziarnej ochrany majitel'a (technikom poZiarnej
ochrany) a uzivatel'ov v rozsahu podla vyhl.¢. 121/2002 Z .z. v zneni neskorsich predpisov. Pri uvedeni budovy
do uzivania bude uvedena dokumentacia k dispozicii. Po uvedeni do ¢innosti bude technik poziarnej ochrany
oznacovat’ zariadenia piktogramami a vykondvat preventivne prehliadky v lehotach uréenych zakonom ¢.
314/2001 Z. z. v zmysle neskorsich predpisov.

Pocas vystavby sa zabezpeci poziarna bezpecnost’ v stlade s NV €. 396/2006 Z. z., vyhlasky ¢. 374/1990 Zb.
Pred osadenim horl'avého vybavenia sa predpoklada instalacia poziarnych dveri.

13. Zaver

Riesenie protipoziarnej bezpecnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nas platnej legislativy na tiseku ochrany
pred poziarmi a v zmysle rieSenia poZziadaviek na projektovii dokumentaciu z hladiska protipoziarnej
bezpecnosti.

UPOZORNENIE !

PozZiadavky vyplyvajiice zo spracovania tejto technickej spravy musia byt zapracované do projektovej dokumentdcie
Jjednotlivych profesii. Pripadné zmeny na stavebnom vyhotoveni, dispozicnom rieSeni, ucele vyuZitia objektu alebo jeho
Jjednotlivych casti oproti projektu je nutmé konzultovat so spracovatelom projektu a riesit ako zmenu alebo doplnok
technickej spravy protipoziarnej bezpecnosti stavby a odsuhlasit zmenu na prislusnom Okresnom riaditelstve Hasicského
a zachranného zboru. V opacnom pripade zodpovedny projektant rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby nezodpovedd za
prevedené zmeny stavby a technicka sprdva rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby je neplatnd v plnom rozsahu.

Spisska Nova Ves 11/2019

Ing. Jan Tké¢, PhD.

14. VYPOCET

POZIARNY USEK: N2.01

v § T U P N E U D A J E | VYSTUPNE OUDAJE
Y | —

Priestor ps pn an S hs So ho cel. | P a b c pv
Cislo N4&adzow kg/m2  kg/m2 m2 m m2 m podl.| kg/m2 kg/m2

Kotol Kotolna 5.0 15.0 1.10 12.30 3.20 2.25 1.50 A 20.0 1.05 0.678 1.00 14.2

Priemerné hodnoty za cely poZiarny usek

.242 kg/m2
.050

678

000

300 m2
.200 m
.250 m2
.500 m

—

,_A
I N S 'S

Vypoltové poiiarne zataZenie pv
Sa¢initel charakteru latok a
Sa¢initel stavebnych podmienok b
Sa¢initel bezpeénostnych podmienok c
Pédorysna plocha poZiarneho Gseku S
Priemernd vy$ka poZiarneho useku hs
Plocha otvorov poZiarneho useku So
Priemernd vy$ka otvorov poZ.aseku ho

MEDZNE ROZMERY POZIARNEHO USEKU N2.1

Vypo&tové poziarne zatazenie PU: 14.24 kg/m2
Siginitel a PU: 1.05

Typ stavebnych kondtrukcii objektu: ZMIESANE

PU0 je v objekte s viacerymi nadzemnymi podlaziami
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MEDZNA SKUTOCNA
DLZKA [m]  47.00 4.500
SIRKA [m]  33.50 2.690
Informativna medznd plocha: 1574.50 m2
Medzny poéet podlazi PU z2 =
Skutoény pocet podlazi PU = 1

Stavebné konstrukcie
Vyp. poZiarne zataZenie PU: 14.24 kg/m2 sa&initel a PU: 1.05
Typ stavebnych kon$trukcii: zmie3ané Vyska objektu: 4.90 m
Poziarny usek je iba s nadzemnymi podlaziami
Stuperi poziarnej bezpeénosti PU: II

Poziarna odolnost vybranych stavebnych konStrukcii

Pol. Stavebnd konStrukcia POSK
lc) Poziarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi 15+
2c) Poziarne uzédvery otvorov v posl. nadzem. podlazi 15C2
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi 15+
4 Nosné konstrukcie striech 15
5c) Nos.kondtr.vnitri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod 15
10ab) Ohran.kondtr.Sachiet (in3tal., vytahovych a pod.) 30B
10b) Poziarne uzavery otvorov ohran. konStrukcii Sachiet  15B
Povrchové tprava podhladov c2
Povrchova Uprava stien vo vnitri objektu c3

Prestupy rozvodov a indtalacii v posl. nadz. podlazi 15C1

NAVRH ELEKTRICKEJ POZIARNEJ SIGNALIZACIE podla STN 73 0875

Plocha PU: 12.3 m2 VySka objektu: 4.9 m
PoCet podlazi P 1.0 Vyskova poloha P 4.9 m
Pocet 0sbb v P! 3 Pédorysna plocha/os: 0.0 m2/os

Osoby su schopné samostatného pohybu
Charakter naslednych §kéd: nahraditelné do 10 % obsahu PU
Hodnota obsahu PU: do 5 mil. Sk
Stcinitel ov: 1.30
Saginitel an PU: 1.10
N=( j * an + o0os * oh ) * ov
N= (1.2 *1.10 + 1.8 * 0.6 ) * 1.30 = 3.12
Doporuéuje sa v PU navrhnat EPS

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1

Pddorysna plocha PU: 12.30 m2 Sa&initel a PU: 1.05
Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Pradkovy
Min. povolend hm. HP: 6.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg

Odstupové vzdialenosti

pv [kg/m2], resp. taue [min]: 14.3

% poZiarne otvorenych pléc 24.0

Celkové plocha obvodovej steny [m2] 9.60
Velkost poZiarne otvorenych pléch [m2]: 2.30
Dlzka poziarneho useku [m]: 3.30

VySka poziarneho tseku [m]: 3.20
b ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0 m R

T



