Odvod spalin vliozka PPs D 110 mm v existujicom kominovom telese
vedend nad strechu podfa STN EN 15 287-1, u€inna vyska 7,0 m

LEGENDA :

OZN. | POPIS NAVRHOVANYCH ZARIADEN] :

ks

POZNAMKA :

1 Plynovy zavesny kondenzacny kotol Q38S tepelného vykonu 6,0 - 33,3 KW pri

T 80/60°C. Prevadzkovy tlak plynu 1,7- 2,5 kPa. Plynovy uzaver GU DN 32.

Privod plynu DN 40 bralen

po fasade

1.1 | Plynovy zavesny kondenzaény kotol Q38S tepelného vykonu 6,0 - 33,3 KW pri

Kotol sa osadi v Il etape.

T 80/60°C. Prevadzkovy tlak plynu 1,7- 2,5 kPa. Plynovy uzaver GU DN 32.

2 | Atestovana spalinova kaskadova sada PPs d 110/80 mm. Nad kotlami sa

osadia spalinové klapky D80. Stuc¢ast dodavky spalinovej kaskady kotlov.

3 Navrhované plynové akumula&né potrubie DN 100 dizky 1,6 m osadené nad

DN 32.

podlahou NTL "OPZ" 2,0 KPa. Pripojenie kotlov bude ocelovym potrubim

4 Gulovy uzaver zavitovy pre zemny plyn DN 15 PN 40

5 Gulovy uzaver zavitovy pre zemny plyn DN 15 PN 40 vzorkovaci

6 Tlakomer plyn D 160 rozsahu 0-6 kPa s kohutom M20x1,5 a kondenzacnou

sluckou
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a Navrhovany otvor nad podlahou pre privod vzduchu rozmeru 350 x 200 mm opatreny

mriezkou.

b Navrhované ocefové VZT spiro potrubie vedené pod stropom sluzi pre vetranie
kotolne. Potrubie rozmeru D 100 mm opatrené mriezkou a osadené pod stropom

kotolne.

A.P. TERMOPROJEKT

Ing. Michal Piatnica , Slovenska 56 , Sp. Nova Ves - €.mob.: 0915 938 487

NAVRHOL : Ing. Michal Piatnica

ZOD. PROJ. : Ing. Michal Piatnica

KRESLIL : Ing. Michal Piatnica

¢. REG. : SKSI 4931*SP*14

NAZOV STAVBY : Plynofikacia KD Mnisek nad Hnilcom DATUM :

10/2019

OBJEKT :

Vnutorna plynofikacia "OPZ" NTL 2,1 kPa

MIERKA :
1:25

OBSAH :

Pbdorys kotolne

MIESTO :

MniSek nad Hnilcom 269

RP

INVESTOR : Obec Mnisek nad Hnilcom 292, 05564, Mni$ek nad Hnilcom

STUPEN :

C.V.:
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